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1 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich und Zweck der Ausfiihrungsbestimmungen

Diese Ausfiihrungsbestimmungen regeln Planung, Errichtung und Betrieb von Brandmeldeanlagen
(BMA) mit direkter Anschaltung an eine Ubertragungseinrichtung (UE) die auf die 6ffentliche
Brandmeldeempfangszentrale aufgeschaltet werden sollen oder durch Auflagen einer Behérde auf-
geschaltet werden miissen. Ausgenommen sind Anlagen im Zustandigkeitsbereich der Stadt Wetz-
lar.

Sie gelten fiir Neuanlagen, sowie fiir Erweiterungen und Anderungen bestehender Anlagen. Pla-
nungen fiir Neuanlagen, Erweiterungen oder Anderungen bestehender Anlagen sind der zustandi-
gen Brandschutzdienststelle (Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abteilung Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz, Franz-Schubert-StraBe 4 in 35578 Wetzlar) anzuzeigen und
gemaB den nachfolgenden Bestimmungen von dieser freigeben zu lassen.

Fur die Anschaltung einer Brandmeldeanlage an die 6ffentliche Brandmeldeempfangseinrichtung
gilt die ,Satzung iiber den Anschluss und Betrieb von Brandmeldeanlagen an die Brand-
meldeempfangszentrale (BMEZ) des Lahn-Dill-Kreises — Zentrale Leitstelle” in der jeweils

gultigen Fassung.

Soweit im Folgenden nichts Abweichendes ausgefiihrt wird, sind Brandmeldeanlagen als Gefah-
renmeldeanlagen (GMA), nach den jeweils giiltigen technischen Regelwerken zu errichten und zu
betreiben. Insbesondere sind folgende Bestimmungen zu beachten:

= DIN VDE 0833 Teile 1 und 2 , Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall”

= DIN EN 54 gesamte Normenreihe ,Brandmeldeanlagen”

= DIN 14675 »Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb”

= DIN 14661 .Feuerwehr-Bedienfeld flr Brandmeldeanlagen (FBF)”

= DIN 14662 .Feuerwehr-Anzeigetableau flir Brandmeldeanlagen (FAT)" -

= DIN 14663 .Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB)"

= DIN 4066 »Hinweisschilder fur die Feuerwehr”

= VdS 2105 Vds-Richtlinien fir mechanische Sicherungseinrichtungen - Schllisseldepots
(FSD)

Sofern die DIN/VDE und VdS-Regelwerke voneinander abweichen, gelten grundsétzlich die Bestim-
mungen der DIN/VDE als Mindestanforderungen.

1.2 Kosten und Gebiihren

Der Betreiber der Brandmeldeanlage tragt alle Kosten, die durch den Betrieb und die Instandhal-
tung seiner Anlage entstehen. Auf Verlangen der zustandigen Brandschutzdienststelle ist der Be-
treiber verpflichtet, auf seine Kosten alle Anderungen vornehmen zu lassen, die zur Verhinderung
von Stérungen und im Interesse der zuverldssigen Funktionssicherheit und Bedienbarkeit der Tech-
nik, sowie im Interesse der notwendigen Einheitlichkeit der Brandmeldeanlage erforderlich sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass Leistungen der Brandschutzdienststelle gemaB der , Satzung Uber
die Erhebung von Gebiihren fir Leistungen im vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz im Lahn-
Dill-Kreis” geblhrenpflichtig sind.

Fassung: 2016-05-10
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2 Ablauf und Betrieb

2.1 Grundsatze

Nach DIN 14675 sind Brandmeldeanlagen nach einem Stufenplan in den Phasen:

Konzept

Planung / Projektierung
Montage
Inbetriebsetzung
Abnahme

Betrieb

Instandhaltung

zu errichten.

Die einzelnen Phasen sind ausschlieBlich durch zertifizierte Fachfirmen auszufihren.

Fassung: 2016-05-10
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Der Verfahrensweg zur Planung, Projektierung. Montage, Inbetriebnahme, Aufschaltung, Betrieb
und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen ist dem nachfolgenden Ablaufschema zu entnehmen.

Uberarbeitung

Errichtung / Anderung
Brandmeldeanlaae

Entschluss:

v

der jeweiligen
Unterlacen

Freigabe
nicht
erteilt

T

Projektierung / Erstellung

Gesamtkonzeption
Brandmeldeanlage nach DIN 14675

v

Vorlage

der Gesamtkonzeption gemaB Ziffer 2.2

bei der

Brandschutzdienststelle zur Freigabe

A

Priifung
durch
Brandschutzdienststelle
Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe
Gesamtkonzep- Feuerwehrplan FSD SchlieBung FBF SchlieBung Fw-Laufkarten
tion erteilt erteilt erteilt erteilt erteilt
A 4 A h 4 v
Umsetzung Fertigstellung FSD SchlieBung FBF SchlieBung Fertigstellung
der Brandmeldeanla- Feuerwehrplan Auftrag Auftrag Feuerwehr-
ge Weiterleitung an Weiterleitung Laufkarten
Fa. Kruse Fa. Weber / Abus
/ v v
Beantragung Lieferung Lieferung
der Aufschaltung Umstellschloss SchlieBzylinder
bei der Zentralen und Rechnuna und Rechnuna
Leitstelle v
Bauherr /
>  Beauftragter [€—
=
3 v
3 Fertigstellung
2 U:::g::ai::: 9 > der Brandmeldeanlage und Priifung durch den
. - bauaufsichtlich anerkannten Priifsachverstandigen
3 konzinttnn (Anlage und Ubertragunaswea)
3 v
] Fertigmeldung gemaB Anlage C
£ Terminabstimmung mit der Brandschutzdienststelle
5 zur Aufschaltung der BMA / SAA
= (mindestens 14 Tage vor dem Aufschalttermin)
2 I
3
| =4
a Anlage nicht
) betriebsfertig
- Auftrag an Zentra- =
Zentrale Betrieb |g| [e Leitstelle zur |g| Anlage < Brandschutz-
Leitstelle Aufschaltung betriebsfertia dienststelle

Fassung: 2016-05-10
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2.2 Gesamtkonzeption Brandmeldeanlage

Grundsétzlich bedarf die Gesamtkonzeption einer Brandmeldeanlage (BMA) vor der Ausfiihrung
der Zustimmung durch die Brandschutzdienststelle. Folgende Unterlagen sind daher zur Freigabe
der Gesamtkonzeption bei der Brandschutzdienststelle vorzulegen:

- Konzept firr die Brandmeldeanlage nach DIN 14675 (Anlage B)
- Ubersichtsplan mit Eintragung der fur die Feuerwehr relevanten Bauteile

2.3 Feuerwehrplan

Fiir Objekte mit Brandmeldeanlage sind Feuerwehrpléne entsprechend der DIN 14095 anzufertigen.
Ein Entwurf des Feuerwehrplans ist der Brandschutzdienststelle vor der endgtiltigen Anfertigung zur
Prifung und Freigabe vorzulegen. Ein Plansatz des Feuerwehrplanes ist an der Anlaufstelle der Feu-
erwehr zu hinterlegen.

2.4 Feuerwehr-Laufkarten

Die Ausfiihrung der Feuerwehr-Laufkarten muss DIN 14675 Anhang K entsprechen.

Vor der endgiltigen Ausfertigung der Feuerwehr-Laufkarten sind der Brandschutzdienststelle aus-
zugsweise einzelne (reprasentative) Entwiirfe der Feuerwehr-Laufkarten zur Prifung und Freigabe
vorzulegen.

Nach Freigabe durch die Brandschutzdienststelle sind die Feuerwehr-Laufkarten so zu hinterlegen,
dass ein sofortiger Zugriff durch die Feuerwehr méglich ist; dabei sind MaBnahmen gegen den Zu-
griff Unbefugter zu treffen (FeuerwehrschlieBung).

Je Meldergruppe ist mindestens eine gesonderte Laufkarte erforderlich.

Bei Brandmeldeanlage mit mehr als 50 Meldergruppen muss bei Alarm Uber der betreffenden Feu-
erwehr-Laufkarte eine Leuchtanzeige aufleuchten, um das Auffinden der entsprechenden Laufkarte
zu erleichtern.

Fur ausgedehnte Objekte oder Objekte mit besonderen Verhaltnissen kann die Brandschutzdienst-
stelle auch die Vorhaltung eines zweiten Satzes Feuerwehr- Laufkarten verlangen.

Setzt der Betreiber der Brandmeldeanlage auf eigenen Wunsch zur Alarmdarstellung zusétzliche

Mittel (z.B. EDV, Alarmplandrucker, etc.) ein, so dirfen diese keine Ruickwirkungen zur Brandmel-
" deanlage haben. Die Feuerwehr ist nicht verpflichtet sich dieser Mittel zu bedienen. Sémtliche ein-
satzrelevanten Unterlagen (Feuerwehr-Laufkarten, Feuerwehrpléne, etc.) missen grundsatzlich in
der in diesen Ausflihrungsbestimmungen beschriebenen Form vorgehalten werden.

Sind an die Brandmeldeanlage zusatzliche Brandschutz-, Steuer- oder Alarmierungseinrichtungen
angeschlossen, so sind deren wirkweise sowie der Wirkbereich zu dokumentieren. Diese Dokumen-
tation ist mit dem Begriff ,Brandfallsteuerung” zu beschriften und in einfacher Ausfiihrung an der
Anlaufstelle der Feuerwehr (z.B. am FIZ) zu hinterlegen. Sie soll den Einsatzkraften einen schnellen
und einfachen Uberblick tiber die Ansteuerungen der Brandmeldeanlage vermitteln.

Fassung; 2016-05-10
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2.5 Anlaufstelle fiir die Feuerwehr / Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ)

An der Anlaufstelle ftr die Feuerwehr sind alle flir die Feuerwehr relevanten Informations- und Be-
dienelemente (Feuerwehrperipherie) leicht zuganglich und als raumliche Einheit zusammenzufas-
sen.

Die Anlaufstelle der Feuerwehr muss mindestens mit

Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661,
Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662,
Feuerwehr-Laufkarten nach DIN 14675 und
Feuerwehrplan nach DIN 14095

ausgestattet sein und darf dann als Feuerwehr-Informationszentrum (FIZ) bezeichnet werden.
Weitere Informations- und Bedienelemente (wie z.B. Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld FGB, Feu-
erwehrsprechstelle u.d) sind an der Anlaufstelle sinngemaB zu integrieren.

Die Anlaufstelle fur die Feuerwehr muss sich in unmittelbarer Nahe des Feuerwehrzugangs befin-
den, der Feuerwehrzugang muss sich wiederum in unmittelbarer Nahe der Anfahrtsstelle fur die
Feuerwehr befinden. Elektrisch betriebene Ttiren oder Tore stellen keinen geeigneten Feuerwehr-
zugang dar. Uber dem direkten Zugang zur Anlaufstelle der Feuerwehr ist, von der Feuerwehran-
fahrt sichtbar, entweder eine gelbe Rundumkennleuchte oder eine Blitzleuchte zu installieren, wel-
che bei Auslésung der UE aufleuchtet und den Feuerwehrzugang kennzeichnet. Die Brandschutz-
dienststelle kann fir die Anfahrt der Feuerwehr zusatzliche Hinweise oder Kennleuchten etc. for-
dern.

Der Zugang zur Anlaufstelle der Feuerwehr ist mit Schildern "Brandmeldeanlage” bzw. ,BMA”
oder ,Feuerwehrinformationszentrum*® bzw. ,FIZ" entsprechend DIN 4066 zu kennzeichnen (ggf.
fortlaufend). Ist in dem Objekt eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden, so muss auch im Raum der
der Anlaufstelle der Feuerwehr eine Leuchte in Bereitschaftsschaltung installiert werden.

Der Standort der Anlaufstelle der Feuerwehr und der Feuerwehrzugang sind in jedem Fall mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen. An der Anlaufstelle der Feuerwehr ist ein Aufkleber mit Na-
men und Telefonnummer des zustandigen Instandhalters und ggf. Ubertragers / Hauptmelder so-
wie der Anlagenidentifikation gut sichtbar anzubringen.

Sind im Objekt Loschanlagen vorhanden, so ist bei der Auslésung einer Léschanlage auch die An-
zeige des entsprechenden Feldes im FBF mit anzusteuern.

Die Taste , Brandfallsteuerung” im FBF ist zu aktivieren. Abschaltungen von angesteuerten Einrich-
tungen Uber die Taste , Brandfallsteuerung ab” sind bis auf die Taste , Akustische Signale ab” nicht
zuldssig.

Die Feuerwehrperipherie ist nur durch die Feuerwehr zu bedienen und standig abgeschlossen zu
halten.

2.6 Zuganglichkeit und Feuerwehr-Schliisseldepot (FSD)

Fir die Einsatzkrafte der Feuerwehr ist im Alarmfall der jederzeitige und gewaltlose Zutritt zu den
von der Brandmeldeanlage oder selbsttatigen Léschanlagen (iberwachten Bereichen sicherzustellen.
Die Zugéanglichkeit bezieht sich auf alle Tiren in den vorgenannten Bereichen. AuBentiiren im Zuge
von Rettungswegen und zur Anlaufstelle fir die Feuerwehr miissen, sonstige AuBenturen sollten
von auBen schlieBbar sein. Ausnahmen davon sind nur in begrtindeten Einzelféllen (Tresorrdaume,
Traforaume des EVU) méglich. Solche Ausnahmen sind der Brandschutzdienststelle vorab zur Beur-
teilung vorzulegen. Anlagen fiir die eine Zuganglichkeit im Sinne dieser TAB nicht gewahrleistet ist,
dirfen nicht in Betrieb genommen werden.

In Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle ist ein Feuerwehrschlisseldepot (FSD) zu installie-
ren, wenn andere Maoglichkeiten des jederzeitigen, unverziiglichen gewaltlosen Zugangs nicht ge-
geben sind. Fur die Hinterlegung von Objektschliisseln dirfen nur vom VdS zugelassene Feuer-
wehrschlisseldepots des Typs FSD 3 verwendet werden. Nicht zugelassene Typen oder zugelassene
Typen die nicht nach den Vorschriften des VdS eingebaut sind, diirfen nicht in Betrieb genommen
werden, auch wenn im Einzelfall die Zustimmung des Versicherers vorliegt.

Fassung: 2016-05-10
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